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KARTA CHARAKTERYSTYKI

sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zatacznik Il w brzmieniu rozporzadzenia Komisji (UE) 2020/878

PLASTLAK B lakier akrylowy z brokatem

Wersja: 2.0 (zastepuje karte bez daty,
sporzadzong wedtug dyrektywy 1999/45/WE)

Data sporzadzenia: nie ustalono (poprzednia

karta bez daty) Data aktualizacji: 13.09.2026

biorstwa

i identyfikacja przedsi

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa PLASTLAK B lakier akrylowy z brokatem

Kod produktu PLASTLAK B (kolor brokatu: ztoty, srebrny lub miedziany — wg oznaczenia na opakowaniu)

Mieszanina — gotowy do uzycia wodny lakier na spoiwie z dyspersji akrylowej, zawierajacy ptatki

Rl el brokatu (efekt reflekséw $wietinych; mat w jednej warstwie, satynowy potysk w kolejnych)

nie nadano — mieszanina niesklasyfikowana ze wzgledu na zagrozenia dla zdrowia i zagrozenia

U fizyczne; zgtoszenie do o$rodkéw zatru¢ (zatacznik VIII CLP) nie jest wymagane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane: zdobienie oraz zabezpieczanie przed zabrudzeniami tynkéw mozaikowych, tynkéw i mas
strukturalnych oraz $cian malowanych farbami; wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen; naktadanie pedzlem. Uzytkownicy: przemystowi,
zawodowi i konsumenci.

Kody zastosowan (system ECHA): SU19 (budownictwo), SU21 (zastosowania konsumenckie); PC9a (powtoki i farby); PROC 10
(naktadanie pedzlem lub watkiem), PROC 19 (mieszanie reczne); ERC 8c, ERC 8f.

Zastosowania odradzane: malowanie powierzchni drewnianych; natrysk; inne niz wymienione wyze;.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent / dostawca PLASTMIX sp. z 0.0. sp.k.

Adres Janowice 11, 87-732 Lubanie, Polska
Telefon +48 54 251 35 53 (w dni robocze, w godzinach pracy)
E-mail plastmix@plastmix.pl

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte

charakterystyki plastmix@plastmix.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Ogodlnoeuropejski numer alarmowy 112

Informacja toksykologiczna Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w todzi, tel. +48 42 631 47 24 (catodobowo)

Telefon dostawcy +48 54 251 35 53 (w dni robocze, w godzinach pracy)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) ze zmianami: mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajaca
zagrozenie — kryteria klasyfikacji w zadnej klasie zagrozen fizycznych, dla zdrowia i dla Srodowiska nie sg spetnione (metoda
obliczeniowa, sekcja 16.2). Nowe klasy zagrozen wprowadzone rozporzadzeniem delegowanym (UE) 2023/707 (ED HH, ED ENV,
PBT/vPvB, PMT/vPvM): kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.

Mieszanina zawiera substancje uczulajaca na skoére (masa poreakcyjna CIT/MIT (3:1)) w stezeniu ponizej stezenia granicznego, lecz nie
nizszym niz jedna dziesigta tego stezenia — wymaga to informacji EUH208 na etykiecie. Zawiera 2-(2-butoksyetoksy)etanol (Eye Irrit. 2)
w stezeniu = 1 % — karta charakterystyki jest dostepna na zadanie (art. 31 ust. 3 REACH, EUH210).

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy nie sg wymagane

Hasto ostrzegawcze nie jest wymagane

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia nie sg wymagane

P101 W razie koniecznos$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

EUH208 Zawiera maseg poreakcyjng 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-
onu (3:1). Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej.
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Informacje uzupetniajace
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Oznakowanie wyrobu poddanego dziataniu produktow biobdéjczych (art. 58 rozporzadzenia (UE) nr 528/2012): wyrob zawiera
konserwant zabezpieczajacy produkt w opakowaniu (grupa produktowa 6) — substancje czynne: masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-
2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu  (3:1) (CAS 55965-84-9), formaldehyd (CAS 50-00-0, uwalniany z
(etylenodioksy)dimetanolu; ponizej 0,01 %). Produkt nie zawiera biocydéw chronigcych powtoke.

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie zawiera substancji spetniajacych kryteria PBT lub vPvB (zatacznik XllI REACH) ani PMT/vPvM, ani substancji o
wiasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego (rozporzgadzenia (UE) 2017/2100 i 2018/605, art. 57 lit. f REACH) w
stezeniu 2 0,1 %. Rozlany produkt stwarza ryzyko poslizgniecia. Produkt zaschniety na skérze moze jg wysuszac i podraznia¢. Po
wyschnieciu powtoka nie stwarza zagrozen chemicznych. Ptatki brokatu (ciato state w zawiesinie) — unika¢ uwolnienia do srodowiska:
resztki produktu i poptuczyny zbiera¢ jako odpad, nie sptukiwa¢ do kanalizaciji.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy — produkt jest mieszaning.

3.2. Mieszaniny

Skfadniki stwarzajgce zagrozenie obecne w stezeniach wymagajacych ujawnienia (zatacznik 1| REACH, pkt 3.2.1; uwzgledniono
specyficzne stezenia graniczne i wspoétczynniki M):

. . Stezenie [% S SCL / wspoétczynnik
Nazwa sktadnika Identyfikatory mim] Klasyfikacja wg CLP M/ ATE
2-(2-Butoksyetoksy)etanol (eter | CAS 112-34-5; WE 203-961-6; nr
monobutylowy glikolu indeksowy 603-096-00-8; nr rej. 21-<25 Eye Irrit. 2 H319 —

dietylenowego) 01-2119475104-44-xxxx

Skin Sens. 1A: C 2
0,0015 %; Skin Corr.
1C: C 20,6 %; Skin
Irrit. 2 i Eye Irrit. 2:
0,06 % <C<0,6 %;

Acute Tox. 3 H301; Acute Tox. 2
H310; Acute Tox. 2 H330; Skin Corr.

Masa poreakcyjna S-chioro-2- | o g 55965.84-0: nrindeksowy | 2 0,0005—< | 1C H314; Eye Dam. 1 H318; Skin

metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-

metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) 613-167-00-5 0.0015 ai?)?) 1AAL||-;3U1CYC/};\3)L:1?2‘; ?4?:31 M (ostra) = 100; M
EUHd71q ’ (przewlekta) = 100;

ATE inhalacyjnie
0,31 mg/l (pyty/mgty)

Pozostate sktadniki (woda, spoiwo — kopolimer akrylowy w dyspersji wodnej, koalescent estrowy, zagestniki poliuretanowe, odpieniacz,
ptatki brokatu (ok. 1,5 %)) nie sa klasyfikowane jako stwarzajgce zagrozenie w stezeniach wystepujacych w mieszaninie albo wystepujg
ponizej progdw wymagajacych ujawnienia (formaldehyd i (etylenodioksy)dimetanol z konserwantu — ponizej 0,01 % i 0,05 %). Petne
brzmienie zwrotéw H i skrotéw klas zagrozen — sekcja 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomoc

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie: w warunkach normalnego stosowania nie stwarza zagrozenia. W razie zlego samopoczucia przy pracy w stabo
wentylowanym pomieszczeniu wyprowadzi¢ poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewni¢ spokdj; przy utrzymujacych sie
dolegliwosciach skonsultowa¢ sie z lekarzem.

Kontakt ze skoéra: zdja¢ zanieczyszczong odziez, skdre umy¢ duzg iloscig wody z mydtem. W przypadku wystgpienia podraznienia lub
wysypki zasiegna¢ porady lekarza. Zanieczyszczong odziez wypra¢ przed ponownym uzyciem.

Kontakt z oczami: usung¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usung¢. Pluka¢ oczy duzg iloscig czystej wody przez co
najmniej 10—15 minut przy odchylonych powiekach. Przy utrzymujacym sie podraznieniu skonsultowac sie z okulista.

Potkniecie: przeptukaé usta woda, poda¢ do wypicia 1-2 szklanki wody. Nie wywotywa¢ wymiotéw. Skonsultowa¢ sie z lekarzem,
pokazac¢ opakowanie lub karte charakterystyki.

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Skoéra: przy diugotrwatym kontakcie mozliwe wysuszenie i podraznienie; u 0séb uczulonych na izotiazolinony mozliwa reakcja alergiczna
(zaczerwienienie, $wiad, wysypka), takze op6zniona. Oczy: przemijajace podraznienie, zaczerwienienie, {zawienie; ptatki brokatu moga
powodowaé podraznienie mechaniczne. Potkniecie: podraznienie przewodu pokarmowego, nudnosci.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie objawowe. Brak swoistej odtrutki. O sposobie postepowania decyduje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego.
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padku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: produkt niepalny (mieszanina wodna); srodki gasnicze dobra¢ do palgcych sie materiatéw w otoczeniu —
woda rozproszona, piana, proszek gasniczy, ditlenek wegla.

Niewlasciwe srodki gasnicze: zwarty strumien wody, jezeli mégiby rozprzestrzeni¢ palgce sie materiaty.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Po odparowaniu wody pozostato$¢ organiczna (spoiwo, dodatki) moze sie pali¢. W ogniu moga powstawac tlenek i ditlenek wegla oraz
draznigce produkty rozktadu (tlenki azotu, sladowo chlorowodor).

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac niezalezny aparat oddechowy i petng odziez ochronng. Pojemniki narazone na dziatanie ognia chtodzi¢ rozpylong woda. Nie
dopuszczac¢ do przedostania sie wody gasniczej do kanalizacji i wod.

SEKCJA 6: Postepowanie w padku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla oso6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy: ograniczy¢ dostep oséb postronnych. Unika¢ kontaktu ze skorg i
oczami. Uwaga na $liska powierzchnie.

Dla oséb udzielajacych pomocy: stosowac srodki ochrony indywidualnej opisane w sekgc;ji 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji, wéd powierzchniowych, wéd gruntowych i gleby — zabezpieczy¢ studzienki. W
razie skazenia wod lub gruntu powiadomi¢ wtasciwe organy (Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska, Panstwowa Straz Pozarna).

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Rozlany produkt obwatowac i zebra¢ materiatem chtonnym (piasek, ziemia okrzemkowa, trociny) lub mechanicznie do oznakowanego
pojemnika. Miejsce zmy¢ duza iloscig wody, poptuczyny zebraé (nie sptukiwac do kanalizacji). Zebrany materiat usuwac zgodnie z sekcjg
13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Srodki ochrony indywidualnej — sekcja 8. Postepowanie z odpadami — sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magaz

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przestrzegac ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami. W pomieszczeniach zamknietych
zapewni¢ wentylacje. Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas pracy. Po pracy i przed przerwami umy¢ rece. Zanieczyszczong odziez zdjac i
wyprac. Nie miesza¢ z innymi chemikaliami. Opakowanie po uzyciu szczelnie zamknac.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w temperaturze od +5 °C do +25 °C, w miejscu suchym,
chronionym przed mrozem, bezposrednim nastonecznieniem i zrodtami ciepta. Produkt przemrozony nie nadaje sie¢ do uzycia. Nie
przechowywac¢ razem z zywnoscig i paszg. Okres przydatnosci: 12 miesiecy od daty produkcji (data na opakowaniu). Opakowania
handlowe: 1, 3,5i 10 1.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Lakier do tynkéw mozaikowych i powierzchni malowanych — stosowa¢ zgodnie z kartg techniczng produktu. Narzedzia my¢ wodg do
naczynia; poptuczyny z brokatem zbiera¢ jako odpad.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochron

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Najwyzsze dopuszczalne stezenia w srodowisku pracy (rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12
czerwca 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 1286 ze zm., ostatnia zmiana Dz.U. 2026 poz. 447):

Substancja NDS [mg/m?] NDSCh [mg/m?] NDSP [mg/m?] Uwagi
wartos$¢é unijna
(dyrektywa
2-(2-Butoksyetoksy)etanol, CAS 112-34-5 67 100 — 2006/15/WE): 10 ppm

(67,5 mg/m?) / 15 ppm
(101,2 mg/m?3)

Masa poreakcyjna CIT/MIT (3:1), CAS 55965-84-9 | — — — nie ustalono
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Produkt jest cieczg o niskiej preznosci pary skladnikow organicznych; przy naktadaniu watkiem lub pedzlem stezenie 2-(2-
butoksyetoksy)etanolu w powietrzu (zawarto$¢ w produkcie ok. 1,5 %, temperatura wrzenia ok. 230 °C) jest wielokrotnie nizsze od NDS.
DNEL / PNEC: dla mieszaniny nie wyznaczono. Dane dla sktadnikéw dostepne sa w kartach charakterystyki dostawcéw; przy recznym
naktadaniu narazenie jest pomijalne. DNEL dla 2-(2-butoksyetoksy)etanolu (pracownicy, ditugotrwale): inhalacyjnie 67,5 mg/m?, przez

skére 20 mg/kg mc/dzien.

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli: w pomieszczeniach zamknietych zapewni¢ wentylacje ogdlng (naturalng lub

mechaniczng).

8.2.2. Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

Ochrona oczu lub twarzy

Okulary ochronne z ostonami bocznymi (EN 166) — przy pracy nad gtowg gogle ochronne.

Ochrona rak

Rekawice ochronne odporne na chemikalia (EN ISO 374-1), np. z kauczuku nitrylowego: przy pracy
ciggtej grubos¢ = 0,4 mm, czas przebicia = 480 min (klasa 6); przy kontakcie sporadycznym
wystarczaja rekawice nitrylowe grubosci = 0,11 mm (klasa = 2). Dob6r potwierdzi¢ u producenta
rekawic. Rgkawice wymienia¢ po zanieczyszczeniu lub uszkodzeniu. Skére rak chroni¢ kremem
ochronnym.

Ochrona skory (inne)

Odziez robocza z dtugimi rekawami, obuwie robocze. Zanieczyszczong odziez zmienic.

Ochrona drég oddechowych

Przy naktadaniu watkiem lub pedzlem niewymagana. Natrysk nie jest przewidziany (sekcja 1.2).

Zagrozenia termiczne

Nie wystepuija.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska: nie odprowadza¢ do kanalizacji ani wod; resztki produktu i poptuczyny zbierac¢ i przekazywac

jako odpad (sekcja 13).

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia

ciecz — lepka, z zawiesing ptatkéw brokatu (moga osiada¢ na dnie opakowania)

b) Kolor

mleczno-biata ciecz z ptatkami brokatu (ztotymi, srebrnymi lub miedzianymi), po
wyschnigciu powtoka bezbarwna z brokatem

c) Zapach

staby, charakterystyczny

d) Temperatura topnienia/krzepniecia

ok. 0 °C (faza wodna)

e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres temperatur wrzenia

ok. 100 °C (faza wodna)

f) Palnosé niepalny (mieszanina wodna)
g) Dolna i gérna granica wybuchowosci nie dotyczy
h) Temperatura zaptonu nie dotyczy
i) Temperatura samozaptonu nie dotyczy

j) Temperatura rozktadu

nie okreslono

k) pH

7,5-8,5 (20 °C, produkt handlowy)

1) Lepkos¢ kinematyczna

nie oznaczano; lepko$¢ dynamiczna ok. 20 000 mPa-s (Brookfield, 23 °C; warto$¢ jak
dla PLASTLAK A — ta sama baza lakieru)

m) Rozpuszczalnosé

rozcienczalny woda (dyspersja)

n) Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda (log Kow)

nie dotyczy (mieszanina)

o) Preznos¢ pary

ok. 2,3 kPa (20 °C, woda)

p) Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna

ok. 1,2 g/em?® (20 °C)

q) Wzgledna gestos¢ pary

nie dotyczy

r) Charakterystyka czasteczek

ptatki brokatu — czastki o wielkosci rzedu dziesigtych czesci milimetra,
nierespirabilne, zwigzane w cieczy

9.2. Inne informacje

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego: brak.

9.2.2. Inne wtasciwosci bezpieczenstwa: zawartos¢ czesci statych ok. 24 % m/m (obliczona z receptury); zawartos¢ LZO ok. 23 g/l
(obliczona z receptury: 2-(2-butoksyetoksy)etanol i koalescent estrowy) — ponizej dopuszczalnych wartosci dyrektywy 2004/42/WE
zarowno dla kategorii A/c (podioza mineralne na zewnatrz, 40 g/l), jak i A/a (Sciany i sufity wewnatrz, matowe, 30 g/l).

SEKCJA 10: Stabilnosc¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé: brak niebezpiecznej reaktywnosci w normalnych warunkach stosowania i magazynowania.
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10.2. Stabilnos¢ chemiczna: produkt stabilny w warunkach magazynowania opisanych w sekgc;ji 7.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji: nie wystepuja.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé: mréz (nieodwracalne zniszczenie produktu), temperatura powyzej 30 °C i bezposrednie
nastonecznienie przy dtuzszym sktadowaniu.

10.5. Materiaty niezgodne: silne kwasy i zasady (koagulacja dyspersiji), silne utleniacze.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu: brak w normalnych warunkach; w warunkach pozaru — patrz sekcja 5.2.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Dla mieszaniny nie wykonano badan toksykologicznych; ocene zagrozen wykonano metodg obliczeniowg na podstawie danych o
sktadnikach. Mieszanina nie jest sklasyfikowana w zadnej klasie zagrozen dla zdrowia.

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione (ATEmix > 2000 mg/kg doustnie
i po naniesieniu na skore; > 5 mg/l inhalacyjnie). Dane sktadnikéw: 2-(2-butoksyetoksy)etanol —
LD50 doustnie (szczur) 5660 mg/kg, LD50 skéra (krolik) 2700 mg/kg; masa poreakcyjna CIT/MIT
— ATE doustnie 100 mg/kg (Acute Tox. 3), obecna w stezeniu ponizej 0,0015 %.

Toksycznos¢ ostra

Dziatanie zrace/drazniace na skoére Kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Dtugotrwaty kontakt moze wysusza¢ i podraznia¢ skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace
na oczy

Kryteria klasyfikacji nie sg spetnione (2-(2-butoksyetoksy)etanol, Eye Irrit. 2, wystgpuje ponizej
progu 10 %). Kontakt z oczami moze powodowac przemijajace podraznienie.

Kryteria klasyfikacji nie sg spetnione. Zawiera mase poreakcyjng CIT/MIT (Skin Sens. 1A, SCL
0,0015 %) w stezeniu ponizej SCL — u 0s6b juz uczulonych na izotiazolinony moze wystapic
reakcja alergiczna (EUH208).

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub
skore

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze Kryteria klasyfikacji nie sg spetnione (formaldehyd, Muta. 2, ponizej 0,01 %).

Dziatanie rakotworcze Kryteria klasyfikacji nie sg spetnione (formaldehyd, Carc. 1B, ponizej progu 0,1 %).

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢é Kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —

narazenie jednorazowe Kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —

narazenie powtarzane Kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjq Kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacje o prawdopodobnych drogach narazenia: skora, oczy.

Opobznione, bezposrednie oraz przewlekle skutki krotko- i dlugotrwatego narazenia: u oséb uczulonych na izotiazolinony mozliwe
alergiczne kontaktowe zapalenie skory.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1. Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego: mieszanina nie zawiera skfadnikéw zidentyfikowanych jako
substancje zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego (rozporzgdzenia (UE) 2017/2100 i 2018/605, art. 57 lit. f REACH) w
stezeniu =2 0,1 %.

11.2.2. Inne informacje: brak.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Kryteria klasyfikacji jako stwarzajgca zagrozenie dla Srodowiska wodnego nie sg spetnione (metoda sumowania: suma stgzen sktadnikéw
Aquatic Acute/Chronic 1 pomnozonych przez wspotczynniki M ponizej 25 %). Dane skfadnikéw:

Sktadnik Ryby Bezkregowce Glony

(5. LC50 (Lepomis macrochirus, 96 h) | EC50 (Daphnia magna, 48 h) >
2-(2-Butoksyetoksy)etanol 1300 mg/l 100 mg/! EC50 (72 h) > 100 mg/l
Masa poreakcyjna CIT/MIT (3:1) LC50 (Danio rerio, 96 h) 0,58 mg/l 51(9320 (Daphnia magna, 48 h) 1,02 | 50 (72 1) 0,379 mg/l

12.2. Trwalo$¢ i zdolnos¢ do rozkiadu: brak danych dla mieszaniny. Spoiwo polimerowe jest trudno biodegradowalne i
nierozpuszczalne po wyschnieciu; 2-(2-butoksyetoksy)etanol i koalescent estrowy sg tatwo biodegradowalne; izotiazolinony ulegajg
rozktadowi w srodowisku wodnym. Ptatki brokatu nie ulegajg biodegradacji.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji: brak danych dla mieszaniny; 2-(2-butoksyetoksy)etanol (log Kow 0,56) i izotiazolinony nie wykazujg
znaczacej bioakumulacji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie: produkt w stanie ciektym jest mieszalny z wodg — mozliwa migracja rozpuszczalnych sktadnikdw; po
wyschnieciu tworzy nierozpuszczalng, niemobilng powioke.
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12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB: sktadniki nie spetniajg kryteriow PBT ani vPvB (zatgcznik Xl REACH).

12.6. Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego: mieszanina nie zawiera skladnikdw zidentyfikowanych jako
zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego w stezeniu = 0,1 %.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania: nie zawiera substancji zubozajgcych warstwe ozonowa; kryteria PMT/vPvM nie sg spetnione. Nie
dopuszczaé¢ do przedostania sig¢ produktu do wéd — konserwant jest bardzo toksyczny dla organizméw wodnych, a ptatki brokatu
stanowig trwate czastki state.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt: nie usuwa¢ do kanalizacji, wod ani razem z odpadami komunalnymi. Resztki produktu przekaza¢ uprawnionemu odbiorcy
odpadéw. Proponowane kody odpadéw (rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw, Dz.U.
2020 poz. 10): 08 01 20 — zawiesiny wodne farb lub lakieréw inne niz wymienione w 08 01 19 (produkt ciekly); 08 01 12 — odpady farb i
lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11 (produkt stwardniaty). Ostateczny kod nadaje wytwoérca odpadu w miejscu jego powstania.
Utwardzone resztki produktu nie sg odpadem niebezpiecznym.

Opakowania: catkowicie oproznione opakowania — 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) — przekaza¢ do recyklingu;
opakowania nieoczyszczone traktowac jak odpad produktu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi; dyrektywa 2008/98/WE.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Produkt nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepiséw transportowych ADR/RID/ADN (transport ladowy i $rédladowy), IMDG
(transport morski) i IATA/ICAO (transport lotniczy).

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID nie dotyczy

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN nie dotyczy

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska nie

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow chroni¢ przed mrozem i uszkodzeniem opakowan; przewozi¢ w pozycji pionowej
|1|\:(-), Transport morski luzem zgodnie z instrumentami nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Przepisy Unii Europejskiej:

* Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (REACH) ze zm., w tym rozporzadzenie Komisji (UE)
2020/878 zmieniajace zatgcznik II.

* Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (CLP) ze zm., w tym rozporzadzenie delegowane Komisji (UE)
2023/707 i rozporzadzenie (UE) 2024/2865.

* Zalgcznik VIII do rozporzgdzenia CLP — zgtoszenie mieszaniny do osrodkéw zatru¢ (PCN) nie jest wymagane (mieszanina
niesklasyfikowana ze wzgledu na zagrozenia dla zdrowia i zagrozenia fizyczne); UFI nie nadano.

* Rozporzadzenie (UE) nr528/2012 w sprawie udostepniania na rynku i stosowania produktéw bioboéjczych — art. 58 (wyroby poddane
dziataniu produktéw biobdjczych; konserwant w opakowaniu).

* Dyrektywa 2004/42/WE w sprawie ograniczen emisji lotnych zwigzkéw organicznych; dyrektywa 98/24/WE w sprawie ochrony
pracownikéw przed ryzykiem zwigzanym ze srodkami chemicznymi.

* Ograniczenia z zatgcznika XVII REACH: pozycja 78 (syntetyczne mikroczastki polimerowe) — dotyczy brokatu, jezeli ptatki sa
wykonane z polimeru syntetycznego; produkt objety wytaczeniem dla mikroczgstek trwale wbudowywanych w statg matryce podczas
stosowania (powtoka lakieru), z obowigzkiem podania instrukcji stosowania i usuwania zapobiegajacych uwolnieniu (sekcje 7 i 13).
Pozostate pozycje zatgcznika XVII nie dotyczag produktu w stezeniach sktadnikéw. Zezwolenia z zatacznika XIV REACH: nie dotyczy.
Substancje z listy kandydackiej SVHC (ECHA): brak w stezeniu = 0,1 %.

Przepisy krajowe:

« Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1816 ze zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 ze zm., ostatnia zmiana Dz.U. 2026
poz. 447).

* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w
miejscu pracy czynnikéw chemicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1488).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.).
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* Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.); rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. 2020 poz. 10).
» Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaroéw niebezpiecznych (t.j.).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dla mieszaniny nie przeprowadzono oceny bezpieczehstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1. Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej: petna przebudowa karty do formatu rozporzadzenia (UE) 2020/878 (poprzednia karta
sporzadzona wedtug dyrektywy 1999/45/WE, bez daty); aktualizacja danych dostawcy (PLASTMIX sp. z 0.0. sp.k. w miejsce PLAST-MIX);
sktad zweryfikowany wedtug aktualnej receptury — dodano 2-(2-butoksyetoksy)etanol (stezenie = 1 %) i mase poreakcyjng CIT/MIT do
sekcji 3 oraz EUH208 i EUH210 do sekgiji 2; dodano wartosci NDS do sekcji 8, informacje o brokacie (poz. 78 zatgcznika XVII REACH) do
sekcji 15; uzupetnione sekcje 1.2, 9, 13 16.

16.2. Metoda klasyfikacji: metoda obliczeniowa weditug zatacznika | do rozporzadzenia CLP (stezenia graniczne, wspotczynniki M,
metoda sumowania) na podstawie klasyfikacji sktadnikéw z kart charakterystyki dostawcow i zatacznika VI CLP; wynik: mieszanina
niesklasyfikowana.

16.3. Petne brzmienie zwrotow H i skrotow klas zagrozen przywotanych w sekcjach 2 i 3:

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H310 Grozi $miercig w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H330 Wdychanie grozi $miercia.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
EUHO071 Dziata zrgco na drogi oddechowe.

EUH208 Zawiera (nazwa substancji uczulajacej). Moze powodowac¢ wystapienie reakcji alergicznej.
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

Acute Tox. — toksycznos¢ ostra; Skin Corr. — dziatanie zrace na skore; Eye Dam. — powazne uszkodzenie oczu; Eye Irrit. — dziatanie
draznigce na oczy; Skin Sens. — dziatanie uczulajace na skore; Carc. — rakotworczo$¢; Muta. — dziatanie mutagenne; Aquatic Acute /
Aquatic Chronic — zagrozenie ostre / przewlekte dla srodowiska wodnego.

16.4. Skroty i akronimy: ADR/RID/ADN/IMDG/IATA — przepisy przewozu towardw niebezpiecznych transportem
drogowym/kolejowym/srodladowym/morskim/lotniczym; ATE — oszacowana toksyczno$é ostra; BPR — rozporzgdzenie (UE) nr
528/2012; CAS — numer Chemical Abstracts Service; CLP — rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008; DNEL — pochodny poziom
niepowodujacy zmian; EC50/LC50/LD50 — stezenie/dawka skuteczna/$miertelna dla 50 % populacji; ED — substancja zaburzajgca
funkcjonowanie uktadu hormonalnego; ERC — kategoria uwalniania do srodowiska; LZO — lotne zwigzki organiczne; M — wspétczynnik
mnozny; NDS/NDSCh/NDSP — najwyzsze dopuszczalne stezenie / chwilowe / putapowe; PBT/vPvB — substancja trwata, wykazujaca
zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna / bardzo trwata i o bardzo duzej zdolnosci do bioakumulacji; PCN — zgtoszenie do osrodkow
zatrué¢; PMT/VPvM — substancja trwata, mobilna i toksyczna / bardzo trwata i bardzo mobilna; PNEC — przewidywane stezenie
niepowodujgce zmian; PROC — kategoria procesu; SCL — specyficzne stezenie graniczne; SU — sektor zastosowania; SVHC —
substancja wzbudzajaca szczegdlnie duze obawy; UFI — niepowtarzalny identyfikator formuty; WE — numer Wspdlnoty Europejskiej
(EINECS/ELINCS/NLP).

16.5. Zrédta danych: karty charakterystyki dostawcéw sktadnikéw; zatacznik VI do rozporzadzenia CLP; wykaz klasyfikacji i
oznakowania (C&L Inventory) ECHA; Poradnik ECHA dotyczacy sporzadzania kart charakterystyki (wersja 4.0, grudzieh 2020); przepisy
przytoczone w sekgji 15.

16.6. Szkolenia: pracownicy stosujacy produkt powinni zapozna¢ sie z niniejsza karta charakterystyki i zasadami bezpieczenstwa przy
pracy z chemikaliami; osoby ze stwierdzong alergig na izotiazolinony nie powinny mie¢ kontaktu z produktem.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki oparto na aktualnym stanie wiedzy i doswiadczenia. Opisujg one produkt wytgcznie
pod katem wymagan bezpieczenstwa i nie stanowig gwarancji jego wtasciwosci ani specyfikacji jako$ciowej. Uzytkownik odpowiada za
stosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem, kartg techniczng i obowigzujgcymi przepisami. Karta sporzgdzona przez PLASTMIX sp.
Z 0.0. Sp.k.

— koniec karty charakterystyki —
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